修改说明

	序号
	问题清单
	修改情况

	/
	编制说明及应急资源调查
	/

	1
	意见征求会参会人员应重点邀请目标人群,公司关键岗位、环境保护目标处的居民及本公司企业周边的单位代表；预案桌面推演应明确是否暴露问题，并据此列出解决措施清单，并体现在预案中；
	已完善意见征求表，并根据表中返回意见分析，列出问题清单与解决措施

	2
	补充外部应急单位联系电话，并确保其有效性
	已补充外部应急单位联系方式（附件）

	/
	风险评估及应急预案
	/

	1
	完善编制依据，对引用的法律法规、标准规范等适用性及版本进行筛选、更新。按照天津市机构改革方案，调整各政府管理机构的名称；
	已筛选、更新法律法规及标准规范；已调整政府管理机构的名称

	2
	应结合天津地区使用乙醇汽油特点，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）相关内容进行环境风险物质筛选和判断；
	已折存燃料乙醇和汽油，并按分级方法6.1中完善分级，详见风险评估P11

	3
	细化加油站地下油罐现有风险防控措施（是否设置为双层储罐），据此完善防控措施差距分析。补充、细化需要补充的应急物资清单（1、明确数量；2、泵）。
	已细化地下油罐的风险防控措施，目前地下油罐均为双层罐

	4
	完善公司应急组织体系调查，充实储存及生产环节危险物质泄漏及危险废物泄漏各类型事故的处置程序，按响应级别完善相应的处置措施，做到人员、设备物资和措施的对应，并补充与邻近企事业单位的应急联动机制。
	已完善处置程序、处置措施，站内成员与应急程序相联动，详见应急预案P34

	5
	明确厂内雨污管网设置情况，雨水和污水排放口数量、位置及管网走向，雨污截转措施，核实事故响应时间、需用物资调用的时间等。重点关注消防水截流和收集，明确事故情况下雨水防控措施的可行及可靠性，应提出相应泄漏应急措施；
	消防废水及时采用消防沙围堵，防止流出站外，然后由总部应急罐车抽走，送至有资质单位处理；消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟利用防汛沙进行围堵、吸附棉进行吸附，详见应急预案P38。

	6
	细化企业应急预案与地方政府、厂内其他预案的衔接情况等。结合调整后的情景设置。完善应急监测原则，细化应急监测计划，优化应急监测因子。补充雨水环境受体示意图等。
	已完善应急预案与地方政府、厂内其他预案的衔接情况，详见应急预案P29。已完善监测内容，详见应急预案P42。

	7
	根据本企业环境事故特点实事求是完善明确各小组职能，各小组人员设置应充分考虑应急状态下的有效性，现场应急处置操作人员应以基层员工为主。结合企业设定的应急救援队伍及现有应急装备设施，分事故类型完善应急处置程序并建立应急处置卡。
	已根据站内实际情况，合理分配个应急小组职责，并设置了应急处置卡，详见应急预案P32。

	序号
	修改意见和建议
	修改情况

	1
	修改完善上述问题，建议企业通过演练不断完善应急预案。
	已修改完善上述问题。


